0.3

Angaben zu Anlagen

zum Lagern und Abfullen

von Dunqg und Silagesickersaft




Antragsformular 6.3/1

Auflistung der Anlagen zum Lagern bzw. Abflllen von Dung und Silagesickersaft

Auflistung der Anlagen, die errichtet oder wesentlich geédndert werden sollen
(Angaben sind nicht auszufiillen, wenn Kopie der Anzeige beigefligt ist.)

Lfd. Nr. Bezeichnung




Ubersicht tiber die nachfolgenden Antragsformulare

Fur jede Anlage im Sinne von § 1 S&chsDuSVO mit einer eigenen laufenden Nummer aus 6.3/1 sind die
Formulare nach den folgenden Fragestellungen je nach Anlagenart in den aufgefihrten Kombinationen
zusammenzustellen, so dass fir jede Anlage ein zusammenhéngender, geordneter Block von Unterlagen entsteht.

Allgemeine Angaben zu der einzelnen Anlage (Checkliste) - Formular 6.3/2

Vv N2
Lagern von Dung ? . - A ftanD 4
(ohne Festmist) Lagern von Silagesickersaften? Lagern von Festmist~
Vv N2
. . . . Behalter fiir Jauche?
Beginn mit 6.3/3 Beginn mit 6.3/3 dann 6.3/3
Vv Vv A
v v Beginn mit 6.3/4
v Vv

Kontrolleinrichtungen/
Leckerkennungsdran ?

Kontrolleinrichtungen/
Leckerkennungsdrén ?

dann 6.3/5 dann 6.3/5
N2 Vv
Abfillen / Abfillen /
Pumpenvorhaltung? Pumpenvorhaltung?
dann 6.3/6 dann 6.3/6
Auflistung der erforderlichen Formulare
Nummer Titel Ja Nein
6.3/2 | Allgemeine Angaben zu der einzelnen Anlage (Checkliste) 0 0
6.3/3 | Lagern von Dung und Silagesickersaft (ohne Festmist) 0 0
6.3/4 | Lagern von Festmist 0 0
6.3/5 | Kontrolleinrichtungen 0 0
6.3/6 | Abfullen von Dung und Silagesickersaft (ohne Festmist) 0 0




Antragsformular 6.3/2

Anlage zum Lagern bzw. Abfillen von Dung und Silagesickersaft

Allgemeine Angaben zu der einzelnen Anlage (Checkliste) [Ifd. Nr. ....... aus Formular

6.3/1]

(Diese Angaben sind fir jede unter 6.3/1 aufgefiihrte Anlage gesondert auszufiillen.)

1 Standort der Anlage (siehe auch Anzeigeformular B 1) (Angaben sind nicht auszufiillen, wenn Kopie der

Anzeige beigefugt ist.)

11 0 Der tiefste Punkt des untersten Bauteils der Anlage (einschlielich Leckerkennungsdrénen) liegt
mehr als 50 cm iber dem hdchsten Grundwasserstand. (Nachweis beiftigen, z.B.
Baugrundgutachten)

1.2 0 Der Abstand zu oberirdischen Gewassern oder zu Brunnen betrédgt mehr als 50 m.

13 FluBgebiets-Nr.

14 Lage in besonderen Gebieten

14.1 0 | Anlage befindet sich nicht in einem besonderen Gebiet

1.4.2 Angaben zur Lage in besonderen Gebieten

Art des Gebietes Schutzzone
[ 1 Ila Ilb 11l Ila Ib

1.4.2.1 O Heilquellenschutzgebiet O O O O O O O

1.4.2.2 0 | Wasserschutzgebiet O O O O O O O

1423 | 0O |Uberschwemmungsgebiet

2 Art der Anlage (Angaben sind nicht auszufillen, wenn Kopie der Anzeige beigefiigt ist.)

21 0 ‘ Lagern ‘ 2.2 ‘ O ‘ Abfillen

3 Stoffangaben (Angaben sind nicht auszufiillen, wenn Kopie der Anzeige beigefiigt ist.)

3.1 O | Jauche 3.2 0 Gulle

3.3 o | flussiger Gefligelkot 34 O Silagesickersaft

35 0 Festmist 3.6 O Sonstiges

4 Zur Beurteilung der Anlage sind zuséatzlich folgende Unterlagen vorzulegen:

4.1 Bei Neu- und bestehenden Anlagen:

| Ubersichtsplan, Lageplan mit eingetragenem Standort; Mafstab 1:10.000 oder 1:25.000
| Aufstellungsplan mit Angabe der Ifd. Nr. gemaR 6.3/1
) Erl&uterungsbericht/Beschreibung der Anlage
| Bauzeichnungen/Ausfiihrungsplane
| Rohrleitungs- und Entwasserungspléne
| Nachweis der Stapelkapazitat fiir mindestens 180 Tage entsprechend § 4 SachsDuSVO
| Statische Nachweise
| Materialeignungsnachweise fir:
[ 1 |Behalter
[ 1| Fugen/Dichtmaterialien
[ 1| Bodenplatte
[ 1| Folie unter Leckerkennungsdran
[ ] | Dichtungsbahn des Erdbeckens
4.2 Bei bestehende Anlagen sind dariiber hinaus folgende Unterlagen vorzulegen:

| Vorhandene gultige wasserrechtliche Entscheidungen

) Nachweis der Eigenuberwachung




Antragsformular 6.3/3 Blatt 1

Lagern von Dung und Silagesickersaft (ohne Festmist) [Ifd. Nr. ......... aus Formular 6.3/1]

Diese Angaben sind fiir jede unter 6.3/1 aufgefiihrte nicht baugleiche Lageranlage fiir Dung (ohne Festmist) oder
fir Silagesickersaft gesondert auszufiillen.

1

Lagerkapazitat fir Dung-Anlagen

(Bei der Berechnung des Fassungsvermdgens sind zusétzlich zu den Anfallmengen von Dung auch eingeleitete
Silagesickerséfte, Niederschlags- und Abwésser sowie verbleibende Lagermengen , die betriebsmaRig nicht
abgepumpt werden kénnen und ein Mindestfreibord von 20 cm an jeder Stelle zu beriicksichtigen)

11

[ 1 | Lagerkapazitét betragt 180 Tage

1.2

[ 1 | Lagerkapazitét betragt mehr als 180 Tage und zwar | | Tage

1.3

[ 1 |Lagerkapazitét betrdgt weniger als 180 Tage, weil: (Nachweis ist beizufiigen)

Lagerkapazitat fur Silagesickersaftanlagen

[ 1 [Silagesickersaftbehalter ist auf mindestens 3 von Hundert bemessen

Abmessungen des Silos

2.1.1 | Lange: [m][2.1.2 |Breite: [m]

2.1.3 | Durchmesser: [m][2.1.4 |Hobhe: [m]

2.2

[ 1 |Silagesickersaftbehélter ist auf weniger als 3 von Hundert bemessen und zwar:

Begriindung:

2.3

[ 1 | Das Volumen des Silagesickersaftbehalters ist 3 m3.

Behaltern und Becken (Die Angaben sind fir jeden nicht baugleichen Behélter gesondert auszufiillen.)

3.1

Behalterbezeichnung:

3.2

Anzahl baugleicher Behélter:

3.3

Jahr der Inbetriebnahme:

3.4

Nutzbares VVolumen aller baugleichen Behalter: | | [m

35

Abmessungen:

3.5.1 |Lénge: [m]|3.5.2 |Breite: [m]

3.5.3 | Durchmesser: [m]|3.5.4 |Hohe: [m]

| Bauausfiihrung

4.1

Betonbehélter (hierzu z&hlen auch Gullekeller und Staukanéle > 25m?3)

[]
4.1.1 | Material

4111 [] |Stahlbeton 4.1.1.2 Stahlbetonfertigteile

[]
41.1.3| [ ] |Betonformsteine 4.1.1.4| [ ] |Betonschalungssteine

4.1.2 | Betonfestigkeitsklasse nach DIN 1045: |

4.1.3 | Stérke der Bodenplatte: [mm]

4.1.4 | Betondeckung der Bewehrung auf der Innenseite: [mm]

4.1.5 | Material der Innenflachen:

4.1.6 | Material der Fugen:

4.1.7 | Beschreibung der Korrosionsschutzmanahmen fiir nicht einbetonierte Stahlteile:

4.2

[ 1 |[Behalter aus Holz

4.2.1 | Material der Bodenplatte: |

4.2.2 | Starke der Bodenplatte: [mm]

4.2.3 | Betondeckung der Bewehrung auf der Innenseite: [mm]

4.2.4 | Material der Innenflachen der Bodenplatte: [mm]

4.2.5 | Holzschutzmittel: |




Antragsformular 6.3/3 Blatt 2

Lagern von Dung und Silagesickersaft (ohne Festmist) [Ifd. Nr. .......... aus Formular 6.3/1]
4.3 [ 1 |[Behalter aus Stahl
4.3.1 |Blechdicke: | | [mm]
4.3.2 | Beschreibung der Korrosionsschutzmanahmen fiir nicht einbetonierte Stahlteile:
433 |[]1 [|Bodenplatte aus Stahlbeton
4.3.4 | Stirke der Bodenplatte [mm]
4.3.5 | Betondeckung der Bewehrung auf der Innenseite: [mm]
4.3.6 | Material der Innenflachen der Bodenplatte: [mm]
4.4 [ 1 |Erdbecken
4.4.1 | Boschungsneigung:
4.4.2 | Material der Dichtungsbahn:
4.4.3 | Starke der Dichtungsbahn: | [mm]
5 Bauart der Behdlter (Angaben sind nicht auszufillen, wenn Kopie der Anzeige beigefiigt ist.)
5.1 [ 1 |[unterirdisch
5.2 [ 1 |[oberirdisch
5.3 [ 1 |[mitFrostanschiittung
5.4 [ 1 [|Anfahrschutz vorhanden
6 Querverweise
6.1 [ 1 |[zugehorigsind Kontrolleinrichtungen; siehe Formular 6.3/5 Nr.:
6.2 [ 1 [nachgeordnet sind Abfilleinrichtungen; siehe Formular 6.3/6 Nr.:




Antragsformular 6.3/4

Lagern von Festmist [Ifd. Nr. ............ aus Formular 6.3/1]

| (Diese Angaben sind fiir jede unter 6.3/1 aufgefiihrte nicht baugleiche Anlage gesondert auszufiillen.)

1 Lagerkapazitat fur Festmist

1.1 [ 1 | Lagerkapazitét betragt 180 Tage

1.2 [ 1 | Lagerkapazitét betragt mehr als 180 Tage und zwar | | Tage

1.3 [ 1 |Lagerkapazitét betrdgt weniger als 180 Tage, weil: (Nachweis ist beizufuigen)

2 Lagerflache

2.1 Anzahl der Festmistplatten:

2.2 Jahr der Inbetriebnahme:

2.3 Abmessungen:
2.3.1 |Lé&nge: [m]
2.3.2 | Breite: [m]
2.3.3 | Durchschnittliche Stapelhthe: [m]

3 Bauausfihrung

3.1 [ 1 [Betonfestigkeitsklasse nach DIN 1045

3.2 [ 1 [Sonstige Ausfilhrung und zwar: |

33 Starke der Bodenplatte: | [mm]

34 Material der Fugen:

35 [ 1 [Dungplatten gegen Eindringen von Niederschlagswasser gesichert

3.6 [ 1 |Uberdachung vorhanden

4 Querverweis

4.1 [ 1 |Festmistplatte entwassert in Jauchegrube 6.3/3 Ifd. Nr.:




Antragsformular 6.3/5

Kontrolleinrichtungen [Ifd. Nr. ............ aus Formular 6.3/1]

Dieses Formular ist fiir jede zur Anlage gehdrende Kontrolleinrichtung gesondert auszufillen.

1 Die in diesem Formular beschriebene Kontrolleinrichtung gehért zu Anlage/n zum
1.1 [ 1 |[Lagernvon Dung; siehe Formular 6.3/3 Nr.:
1.2 [ 1 |[Lagernvon Silagesickersaft; siehe Formular 6.3/3 Nr.:
2 [ 1 |[Leckerkennung
2.1 [] Flachendrénage
2.2 [] Ringdrénage
2.3 [] Ringdrén mit Flachenabdichtungsfolie
2.4 [] Verlegung auf Folie
24.1 [ 1 | Folie aus einem Stiick
24.2 [ 1 |verschweilt
2.4.3 [ 1 | uberlappend verlegt
2.4.4 | Material der Folie:
2.4.5 | Stérke der Folie:
2.5 [] Verlegung auf ausreichend verdichtetem Naturgrund
2.6 [] Drénschicht aus Kies/Kiessand (2/32 mm), 20 cm stark
3 [ 1 [Kontrollschacht/Kontrollrohr
3.1 Anzahl:
3.2 [] Durchmesser des Kontrollrohres > 30 cm
4 [ 1 [Rinne (nur bei Holzbehaltern)
4.1 [ 1 [umlaufende Rinne vorhanden
4.2 Rinne entwaéssert uber
4.2.1 [] Vorgrube, Pumpenvorlage
4.2.2 [] Sonstiges
5 [ 1 [Kontrolleinrichtungen (nur fur Erdbecken)
5.1 [ 1 [ VerschweiRung der Dichtungsbahnen mit Priifkanal

5.2

Anzahl der Kontrollstreifen fiir Priifzwecke: |




Antragsformular 6.3/6

Abfillen von Dung und Silagesickersaft (ohne Festmist) [Ifd. Nr. .......... aus Formular 6.3/1]

Dieses Formular ist fir jeden zur Anlage gehdrenden Abfillplatz gesondert auszufillen.

1 Die in diesem Formular beschriebene Abfilleinrichtung gehért zu Anlage/n zum
1.1 [ 1 |[Lagernvon Dung; siehe Formular 6.3/3 Nr.:
1.2 [ 1 |[Lagernvon Silagesickersaft; siehe Formular 6.3/3 Nr.:
2 Abfillplatz
2.1 GréRe des Abfiillplatzes: | [m7
2.2 Befestigung des Abfiillplatzes
2.2.1 [ 1 |Beton
2.2.2 [ 1 | Asphalt
2.2.3 [ 1 [ Sonstige Befestigung; Bezeichnung: |
2.3 Entwésserung des Abfullplatzes Gber
23.1 [ 1 |Vorgrube
2.3.2 [ 1 |Lagerbehilter
2.3.3 [ 1 | Pumpstation
2.34 [ 1 [Sonstige Befestigung; Bezeichnung: |
235 [ 1 | Abgrenzung zum unbefestigten Erdreich vorhanden (Gefélle, Hochborde)
3 [ 1 |Vorgrube/Pumpenvorhaltung
31 Abmessungen:
3.1.1 | Lange: [m][3.1.2 |Breite: [m]
3.1.3 | Durchmesser: [m][3.1.4 |Hobhe: [m]
3.2 Material:
3.3 Betonfestigkeitsklasse nach DIN 1045:
3.4 Starke der Bodenplatte: | [mm]
35 Betondeckung der Bewehrung auf der Innenseite:
3.6 Material der Innenfléchen:
3.7 Material der Fugen:
3.8 Beschreibung der KorrosionsschutzmalRnahmen fir nicht einbetonierte Stahlteile:
4 [ 1 |Rohrleitungen/Kanale
4.1 [ 1 |unterirdisch
4.2 [ 1 |oberirdisch
4.3 Material:
4.4 Druckleitung; Arbeitsdruck:
4.5 [ 1 |[Freispiegelleitung
4.6 [ 1 [Flexible Leitung
4.7 [ 1 |[Flexible Ausfiihrung der Anschlisse ist gegeben
4.8 [ 1 |2 Schieber, davon ein Schnellschlussschieber in Ricklaufleitung vorhanden




