Antragsformular 7.2 : ArbStattV, LarmVibrationsArbSchV

Blatt 1

z.B. Personaleinsatz, Arbeitszeit, Sanitarraume, Pausen-
und Bereitschaftsraume, Erste- Hilfe-Raume,
Raumtemperaturen, Larm und Vibrationen

1

Voraussichtlicher Personaleinsatz in der
betreffenden Anlage

zusatzlich

insgesamt

maximal gleich-
zeitig anwesend

Manner Uber 18 Jahren
unter 18 Jahren
Frauen Uber 18 Jahren
unter 18 Jahren

Im Schichtbetrieb sind mindestens:

Sicherheitsmanahmen fiir Einzelarbeitskrafte:

2.

Personen anwesend.

Sanitarrdume, Pausen- und
Bereitschaftsraume, Erste-Hilfe-Raume
nach Anhang Nr. 4 ArbStattV

inm’ beziiglich der Rdaumlichkeit;
Anzahl hinsichtlich Duschen und

Waschgelegenheiten

im Gebaude

Stockwerk

Pausenrdume (Anhang Nr. 4.2)

Bereitschaftsrdume (Anhang Nr. 4.2)

Umkleideraume (Anhang Nr. 4.1)
- Ménner
- Frauen

Waschraume/Waschgelegen-
heiten (Anhang Nr. 4.1)

Toilettenrdume (Anhang Nr. 4.1)
- Méanner
- Frauen

Erste-Hilfe-Rdume (Anhang Nr. 4.3)

3. Arbeitszeitregelungen?: Wochentage:

taglicher Beginn: |:| Uhr

ggf. Erlauterungen zum Schichtplan:

tagliches Ende:

[ Junr

Die entsprechenden Arbeitsstattenregeln werden eingehalten:

[ lia

|:| teilweise

|:] nein

Die Sanitarraume, Pausen- und Bereitschaftsraume, Erste-Hilfe-Rdume und ihre Ausstattung sind dargestellt

auf den nachgenannten Zeichnungen Nr.:

1 Hinweis: arbeitszeitrechtliche Genehmigungen, Ausnahmen u . &. sind nicht Gegenstand des immissionschutzrechtlichen

Genehmigungsverfahrens
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Antragsformular 7.2 : ArbStattV, LarmVibrationsArbSchV Blatt 2

z.B. Personaleinsatz, Arbeitszeit, Sanitarraume, Pausen-
und Bereitschaftsraume, Erste- Hilfe-Raume,
Raumtemperaturen, Larm und Vibrationen

Besonderheiten (z.B. Schwarz-WeiRR-Umkleiderdume, Doppelspinde)

Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sind auf Blatt beschrieben.

4. Die Raumtemperaturen entsprechen Anhang Nr. 3.5 ArbStattV und ASR A3.5;

[ Jia [ ]teilweise [ ]nein

Die Temperaturen werden durch folgende technische Einrichtungen sicherstellt:

Feuerstatte Nennwarmeleistung (KW):

Waérmetrager: [ ] wasser L] Luft [ ] Sonstiges
Art des Brennstoffes: L] fllssig [ 1] gasformig | Fernwarme
Brennstofflagerung: ] unterirdisch [__] oberirdisch

Liftung des Aufstellraumes:

Besonderheiten (z.B. Hitze-, Kéltearbeitsplatze, Arbeitsplatze im Freien):

5. Beleuchtung

5.1 Tageslicht/Sichtverbindung nach aulen (Anhang Nr. 3.4 Abs. 1 bis 3)

Lage und Abmessung der Fenster, Dachoberlichter, lichtdurchldssigen Bauteile ergeben sich aus den
nachgenannten Zeichnungen (Nr.):

Sichtverbindung nach auBen gegeben

[ i [ teitweise [ nein

5.2 Die kiinstliche Beleuchtung entspricht Anhang Nr. 3.4 Abs. 5 und 6 ArbStattV und ja
ASR A34
Erlduterungen:

Mindestwert der Beleuchtungsstarke

Juni 2017



Antragsformular 7.2 : ArbStattV, LarmVibrationsArbSchV Blatt 3

z.B. Personaleinsatz, Arbeitszeit, Sanitarraume, Pausen-
und Bereitschaftsraume, Erste- Hilfe-Raume,
Raumtemperaturen, Larm und Vibrationen

5.3 Sicherheitsbeleuchtung gemal § 4 Abs. 3 und 4 sowie Anhang Nr. 2.3 Abs.1und Nr. 3.4
Abs. 7

ArbStattV sowie ASR A3.4/3 und ASR A2.3 ist vorgesehen fr:

[ ] Fluchtwege

[ ] Arbeitsplatze mit besonderer Gefahrdung

Energiequelle flr Sicherheitsbeleuchtung:

6. Liftungstechnische Anlagen gemal Anhang Nr. 3.6 sowie ASR 3.6 und ASR A4.1 sind fur folgende
Arbeitsrdume, Sanitér-, Pausen- und Bereitschaftsraume, Kantinen, Erste-Hilfe-Raume und Unterkiinfte
. vorgesehen
(stundlicher Mindestluftwechsel in Klammern):

7. Tiren, Tore und Fluchtwege entsprechen den Anhdngen Nr. 1.7 und 2.3 ArbStattV sowie ASR
Al.7und ASR A2.3

[ lja [ ]teilweise [ ]nein

Né&heres ist den nachgenannten Zeichnungen zu entnehmen (Nr.):

Ein Flucht- und Rettungsplan geméaR § 4 Abs. 4 ArbStattV und ASR A2.3 wird aufgestellt und
ausgehangt:

ja

nein

Wenn nein, warum nicht?

8. Malnahmen zur Einhaltung des Anhangs Nr. 5.1 ArbStattV
(Schutz der Beschéftigten auf Arbeitsplatzen im Freien gegen schédliche Wirkungen von auf3en)

9. Malnahmen zur Einhaltung des Anhangs Nr. 3.6 Abs. 3 ArbStattV
(Schutz der Beschéftigten gegen stérenden Luftzug)
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Antragsformular 7.2 : ArbStattV, LarmVibrationsArbSchV Blatt 4

z.B. Personaleinsatz, Arbeitszeit, Sanitarraume, Pausen-
und Bereitschaftsraume, Erste- Hilfe-Raume,
Raumtemperaturen, Larm und Vibrationen

10. Larm in Pausen-, Bereitschafts- und Erste-Hilfe-Raumen sowie am Arbeitsplatz (Anhang Nr. 3.7
ArbStattV und 8§ 3 Abs. 2 Nr. 1 LarmVibrationsArbSchV)

Raum zu erwartender maximaler Beurteilungspegel [dB(A)]

Pausenraume

Bereitschaftsraume
Erste-Hilfe-Raume

Arbeitsplatz/Arbeitsbereich zu erwartender Tages-Larmexpositions-| zu erwartender Spitzenschall-
pegel Lex gn [dB(A)] druckpegel yyc, peax [AB(C)]

SchallschutzmaRnahmen, bezogen auf die Einhaltung der Forderungen der L&rmVibrationsArbSchV werden
auf Blatt der Antragsunterlagen naher erldutert.

11. Vibrationen am Arbeitsplatz (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 LarmVibrationsArbSchV)

Arbeitsplatz/Arbeitsbereich zu erwartender Tageswert der Schwing{ zu erwartender Tageswert der
beschleunigung fiir Ganzkdrpervibra- | Schwingbeschleunigung fir
tionen A(8) m/s? Hand-Arm-Vibrationen

A(8) m/s?

Malinahmen zur Verringerungen der Expositionen, bezogen auf die Einhaltung der Forderungen der
LarmVibrationsArbSchV werden auf Blatt der Antragsunterlagen naher erldutert.
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